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El tiempo de tránsito de los aditivos

transportados vía flexitanque va desde una

semana, a un máximo de un mes,

dependiendo del puerto final de destino.

SUMINISTRO REGULAR A GRANEL 

▪ Elevada estabilidad química, que

permite su compatibilidad 100% con el

producto.

▪ Máxima rentabilidad logística (€/tm)

▪ Material 100% reciclable. No genera

residuos. Minimiza huella

medioambiental.

▪ No requiere retorno, disminuyendo los

costes logísticos.

▪ Facilidad de carga y descarga. Mínimo

coste de mano de obra en fábrica.

VENTAJAS

ALCANCE

El suministro de aditivos vía Flexitanque

está disponible para cualquier parte del

mundo.

Un Flexitanque es un sistema de transporte marítimo de líquidos a

granel eficiente y seguro, que permite un máximo aprovechamiento

del espacio de un contenedor marítimo de 20’, maximizando la

rentabilidad logística del suministro de aditivos líquidos.

FLEXITANQUE – 20’

TRANSPORTE

TIEMPO DE TRÁNSITO

El envío de aditivos mediante flexitanques
está disponible para transporte:

▪ Marítimo – Contenedores 20’

▪ Terrestre – Intermodal/Tren

CANTIDAD DE PRODUCTO

El suministro en Flexitanques permite

exportar volúmenes de aditivos que van de

los 20.000 a los 24.000 litros.

PROQUICESA
Expertos en productos químicos para la construcción y la industria


